Bombas de Bexiga ’Vs 9e0

Bombas de Bexiga da Geotech — Amostragem e Purgeamento

Em colaboracdo com o USGS, a Geotech projetou a Bomba de Bexiga original e
desenvolveu posteriormente o que conhecemos hoje como a familia Geotech de Bombas
de Bexiga.

Nossa bomba executa purgeamento e amostragem da agua em poc¢os de até 0,75” de
diametro, permitindo que o usuéario obtenha amostras representativas com minima
agitacao.

CARACTERISTICAS

e Capacidade de fluxo realmente baixo para
amostragem mais representativas

« Bomba de Bexiga exclusiva de PTFE, de vida
longa

» Construida de ago inoxidavel 316 eletropolido
« Sistemas dedicados ou portateis

e Bombas projetadas para pogcos de 0,75" e
maiores

« A entrada opcional com tela prolonga a vida da
bomba

« Conjunto Opcional de Tubo de Descarga Bombas Bladder da Geotech em Aco Inoxidavel
disponivel para amostragem a grandes
profundidades

Modslos isponives em FC T — e
e Garantia de vida util ilimitada (em sistemas .

dedicados de ago inoxidéavel)

Bomba de Bexiga da Geotech em PVC
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Geotech Bladder Pump Performance Curve
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Bombas de Bexiga - Amostragem e Purgeamento
Especificacbes da Bomba de Bexiga da Geotech

GEO1.66S536 GEO1.66SS18 GEO1.66PVC36 GEO1.66PVC18 GEO.855524 GEO.6755518
| | | | | 1
HVE, HVE, Y&, %' L) 4 &*)H &
(#8+ ) ) HE % TUH)) + D (H99 &'
), $ +- ) . 8 & . $ (,$&*- 81 - & . (.
18 ") L) /& (184 ( + /&% 1 &) + &) I$ (&b
") & ') $ & L4x g 1) $ 1 ! & &) 8 +
" H9) 1 9 | ") | CH9) ! ar#s ) &) # &
! i) LGt e ) e ) e ) NI &)

ESPECIFICACOES DO GEOCONTROLADOR 2

O Geocontrolador 2 permite amostrar de 0 a 690 pés com a Bomba de Bexiga Geotech de Aco
Inoxidavel! O controlador é ajustado para PSI elevada e acomodado em um estojo a prova d’agua para
durabilidade em campo e facilidade de uso. O Geocontrolador 2 também possui regulador interno,
medidor de presséo e capacidade de utilizacdo em de 12 VCC ou 115 VCA!

Desempenho
Profundidade Operacional . . . . . 0 a 690 pés
Presséo de ar de entrada . . . . . até 300 PSI

Faixa do contador ligado . . . . .. 0,25 a 30 segundos*
Faixa do contador desligado . . .0,25 a 30 segundos*
Resolucéo do contador . . ... .. 0,25 segundos
Exatiddo do contador . . ... .... 0,25 segundos

* Encontram-se disponiveis contador e faixas
personalizadas.

Fisicas

Embalagem.............. A prova d’agua
7"x16"x12"

Peso ........ ........ 14 Ibs (7,0 Kg)
Opcionais

Bateria de 12V e carregador integrados
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