CONTROLADOR DE FREQUENCIA
HSPurge

Controlador de Freqliéncia HSPurge da Hidrosuprimentos foi
desenvolvido para otimizar o funcionamento e proteger as

bombas submersas de purgeamento e amostragem de 12 Volts.

Ele permite o controle da vazéo para realizagcdo de purgeamento
e amostragem a baixa vazéo.

O Controlador de Freqtiéncia HSPurge da Hidrosuprimentos
funciona com bateria interna de 12 Volts, controlador de tempo
ligado e desligado (temporizador) e controlador de vazdo de
varios estagios.

O Temporizador apera em regime de 15 minutos ligado ¢ & minutos desligado, regime de

operacdo recomendado para acionamento das bombas submersas do fpo HSPurge, Whale,
Geosquirt, entre outras. O circuito infermo apera 0
equipamento no regime 15 x & minutos até que a bateria
inferna descarregue ou o funcionamento Sja interrompiad
Delo operador.
O Controlador de Vazéo permite 0 ajuste fino continuo da
vazdo e hombeamento em varios estagios para acequada
exectigdo o purgeamento & amostragem a baixa vazéo.

O Controlador de Freqiiéncia HSPurge da Hidrosuprimentos é
fornecido com bateria interna e carregador de bateria, tudo
montado em pratica maleta para transporte e protegdo do
equipamento. O carregador da bateria interna € bivolt e o tempo
de carga € de aproximadamente 8 horas. Sensores luminosos
na parte frontal do painel indicam o modo de operagdo do
temporizador, o estado da carga da bateria e a escala de ajuste
da vazéo.

A bomba HSPurge é fornecida separada do conjunto Controlador.
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