Controladora HS Programavel

A Controladora HS Programavel foi desenvolvida pela HS paracontrole de
Bombas Pneumaticas de Remediagdo e Amostragem. A sua utilizagdao
minimiza tempo e custo e torna a operagdo de campo facil e segura. As
fungbes de programacéo facilitam e otimizam o controle operacional de seu

sistema de remediagao.

Compacta e portatil — pode ser facilmente transportada para qualquer
lugar — O sistema completo pesa menos de 2 Kg;

Opera com as Bombas Pneumaticas HS REMED |, GEOTECH Reclaimer,
Sistema de Extracdo de Fase Livre HS, Bombas de Bexiga Portateis e
Dedicadas HS e GEOTECH,;

» Valvula de controle de pressao de ajuste simples, permite operagédo de
remediacgao a alta pressao e adequada amostragem a baixa pressao.

» Possui alta performance e permite bombeamento até 50 metros de

profundidade;

* Pode operar com a bateria de 12VDC (opcional) — Consulte sobre as

baterias recarregaveis HS;

 Espigao tipo puxar/empurrar para facilidade da troca das mangueiras —

estao disponiveis mangueiras de Polietileno, PTEF e Polietileno revestida
com PTEF;

ESPECIFICACOES TECNICAS

Aplicacdes: Opera diversas Bombas de Bexiga e Pneuméaticas
Fontes de Energia: 12-14 Voits DC @ 7.5 Amperes & 90-105 Watts
Max. Presséo: 100 PSI

Max. Prof. De Operacdo: 50,0 metros

Regulagem do Timer: Tempo de descarga: 1.8 seg. min. 60 seg. max
Tempo de carga: 1.8 seg. min. 60 seg. max

Temperatura de Operacdo: 10°C-40°C

Didmetro da saida de ar: 0,25" OD - espigdo puxar/empurrar

Dimensoes: 15.95ecm x24.13¢ecm x 24.13 cm

Peso: 3,4 Kg total

OPCIONAIS: Bateria 12 Volts e carregador;
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