FILTRAGEM EM CAMPO

Para filtragem “in situ” das amostras destinadas a analises quimicas de
metais pesados a HIDROSUPRIMENTOS coloca a sua disposi¢cao
completa linha de acessorios: amostrador descartavel pressurizado, bomba
manual para vacuo ou pressao e filtro “in line” descartavel com célula de
0,45 micras. Conjunto ideal para amostragem e filtracdo em linha sem
necessidade de fonte de energia.

Caracteristicas da Bomba Manual

- Compacta € leve, ideal para uso em locais onde
fontes de energia ndo estio disponiveis;

- Disponivel em plastico ou metal;

- Manémetro de vacuo, calibrado em polegadas e
centimetros;

- Aplicacéo para: filtracdo em linha, transferéncia
ou extracdo de liquidos por sifonamento, medigao
de vacuo ou criacéo de presséo;

- Vacuo maximo ao nivel do mar - aprox. 23-25"
Hg,

- Pressao maxima 16 psi;

- Volume de ar por golpe - 16 cm;

Caracteristicas do Filtro “In Line”

- Ideal para uso em campo e laboratério;

- Membrana filtrante de 0,45 micra;

- Altas taxas de fluxo — ajuda a minimizar o
tempo de amostragem;

- Area de filtragem de 700 cm2 e 350 cm2;
- Elimina contaminacao cruzada;

- Pode ser usado com amostradores
pressurizados, bombas de bexiga, bomba
submersa HSPurge;

Caracteristicas do Amostrador Pressurizado

- Confeccionado em Polietileno, descartavel,
- Para uso em poc¢os com didmetro minimo de 2
polegadas;

- Ajuda a minimizar o tempo de amostragem;
- Elimina contaminacao cruzada;

- Acompanha adaptadores para conexdo da
bomba manual e filtro “in line”

Configuracao da filtragem em linha com bomba
manual, amostrador pressurizado e filtro “in line”

HIDROSUPRIMENTOS

EQUIPAMENTOS PARA MONITORAMENTO, AMOSTRAGEM E REMEDIA(}AO
Rua Pindorama 622 - 09892-120 - S. Bernardo do Campo, SP - Fone/Fax - 55 11 4363 1333
www.hidrosuprimentos.com.br hidrosuprimentos@hidrosuprimentos.com.br



