Dispositivos para Filtracdo em Campo

Filtro Geotech dispos-a-filterTM

O filtro Geotech dispos-a-filterTM € descartavel e projetado para a
realizacdo de filtracdo de agua em linha, no campo. Nossos filtros
possuem baixa distribuicdo de poros e elevado volume de vazios,
permitindo taxas excelentes de fluxo de liquidos a pressdes diferenciais
baixas. O dispos-a-filterTM se ajusta facilmente aos amostradores
descartaveis e presssurizadoa, através de adaptador especialmente
projetado.

CARACTERISTICAS

« ldeal para uso em campo e laboratério;
+ Nao necessita de enxague, limpeza ou
montagem preliminares;

+ Altas taxas de fluxo — ajuda a minimizar
o tempo de amostragem;

« Andlise certificada para 48 metais na
faixa ppb;

+ Lote testado e rastreavel pela ISO 9000;
« Elimina contaminacéo cruzada;

*Pode ser usado com nossa bomba
peristaltica geopumpTM, bomba manual
ou amostradores pressurizados;

« Pega o adaptador universal de amostragem dispos-a-filterTM Geotech
dispos-a-filterTM;

Adaptador para Tubo Universal
de Amostra dispos-a-filterTM

O Adaptador Universal dispos-a-filterTM € um
acessorio com rebarba projetado
especificamente para conexdo da capsula
dispos-a-filterTM a qualquer tubo flexivel para
trabalho em campo. Seu projeto robusto com
orca de aperto manual garante ajuste facil e

Uma variedade de capsulas de filtro P . P . L 9 . J

encontram-se  disponiveis para PE(fEIl0 com vistas a integridade

adequagdo as suas necessidades permanente da amostragem.

Tubo Universal de Amostra dispos-a-filterTM
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