Bombas de Amostragem

Bombas Peristalticas Geopump

As bombas peristalticas Geotech Série | e Il Geopump™ foram
projetadas para bombeamento de liquidos por pressdo ou a vacuo. A
Geopump é perfeitamente apropriada para extracdo de amostras de
amostras de agua em pogos de monitoramento rasos, de fontes de
agua de superficie ou para uso em laboratorio.

CARACTERISTICAS

» Excepcional durabilidade

» Opera de 60 a 600 RPM (maximo)

* Volume de 1,67ml por revolucdo do bombeador

» Opera a profundidade de até 8 metros ao nivel do mar
+ Controle de velocidade variavel

» Reversao de fluxo

» Tubulag¢ao dedicada ou descartavel, permite melhor controle de custo e

minimiza problemas de descontaminacgao.

OPERACAQO

A bomba peristaltica da GEOTECH opera com mecanismo que
permite o contato do liquido bombeado apenas com a parte interna da
mangueira de amostragem. Isso permite melhor integridade da
amostra, bem como a facil limpeza e substituicdo dos componentes.

Com o peso de ago inoxidavel (opcional), a mangueira pode ser
levada a profundidade especifica sem risco enrolar ou flutuar. A
Geopump opera com qualquer fonte de energia de 12 ou 120
Volts.

A Bomba Peristaltica Geopump™ Série Il sdo disponiveis na
configuracéo: apenas 12 Volts, apenas 120 Volts ou combinadas.
Possuem duas esta¢des de bombeamento que podem ser acopladas
para bombeamento multiestagio. A primeira estacdo de bombeamento
tem uma velocidade variavel de 30 a 300 RPM e a segunda de 60 a
600 RPM.

Bombas Peristalticas Geopump™ Bombas Peristalticas
Série Il com cabecgote de bomba Geopump™ Série Il com
cabecote de bomba
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