MEDIDOR DE OXIGENIO
DISSOLVIDO

INSTRUMENTO PORTATIL PARA MEDIR A
CONCENTRACAO DE OXIGENIO DISSOLVIDO EM
AGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRANEAS:

- O constante crescimento da demanda por determinacgdes fisico quimicos
realizadas “in-situ” criou a hecessidade do desenvolvimento de medidores
portateis a prova d'agua. O frio, a chuva e a poeira associadas ao uso no
campo, podem danificar o medidor, rapidamente deteriorando sua
performance e vida util.

- O HI 9143 € um medidor portatil resistente a agua, facil de usar, robusto e
preciso. A calibracdo € simples, basta apertar a tecla “CAL” com a sonda
exposta ao ar e em poucos minutos o instrumento esta calibrado e pronto
para uso.

- Compensac¢ao automatica de salinidade e altitude.

- Faixa de medicédo de O2 de 0 a 300%, 0 a 45mg/l e temperaturade O a
50 °C.

- Sonda polarografica (HI 76407/4) executa medidas com preciséo de 0.2
ppm em menos de 1 minuto.

ESPECIFICACOES

Escala: 0 a 300%, 0 a 45 mg/l

Resolugdo: 0.1%, 0.01 mg/l

Precisao: 1.5%

Calibracao: Automatica no ar

Compensacao de temperatura: Automatica 0 a 50°C
Sonda: HI 76407/4 polarografica (D.O. probe)
Baterias: 4 x 1.5 volts AA

Duracdo: aprox. 500 horas de uso continuo
Temperatura de trabalho: 0 a 50°C

Peso: 1.4 Kg

Dimensdes: 196 X 80 X 60mm

LOCACAO

O HI 9143 é um equipamento importado, com custos de
aquisicdo e manutencgao elevados. Por essa razdo, alem de
vender a Hidrosuprimentos mantém a sua disposi¢ao sistema
de locacéo, que viabiliza a utilizac&o racional e de baixo custo.
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