UNIDADE PORTATIL
DE AR E ENERGIA

A Unidade Portatil de Ar e Energia da HIDROSUPRIMENTOS foi
projetada para fornecer ar e energia elétrica (12V) para
realizagcao de amostragem a baixa vazao. Ela fornece ar para a
Bomba de Bexiga Portatil HS e energia para as Controladoras

Analogica e D

igital Programavel da HS.

A unidade portatil de ar comprimido e energia é constituida por:

* Compressor elétrico 12 Volts;

- Filtro de ar;

- Cilindro de ar com capacidade de 60 litros;

- Bateria Interna de 12Volts;

- Pressostato;

- Carregador de bateria;

- Entrada para ba

teria auxiliar externa;

- Salda de energia elétrica 12 Volts;

- Suporte para transporte;

- Amperimetro pa
da bateria;

Pressao de Trabalho
Saida de Energia
Bateria Interna 12
Volts - 48 Amperes

Duragédo da Bateria

Compressor

Tempo para Recarga
Total da Bateria
Tensdo do Carregador
de Bateria

Saida de Energia para
Controladora

Entrada de Bateria
Auxiliar

Peso

Dimensdes

ra controle da carga

) manometro
0—100psi(0—7 bar)  ge pressao

12 Volts

12 Volts — 48 Amperes

08 & 12 horas
(uso continuo)
12 Volts — 23 Amperes

de bateria

regulador
de pressdo

48 horas
110 Volts
12 Volts

entrada de energia
12 Volts (110 volts)

para o carregador
34 kilos de bateria
47 x 47 x 43 cm.

HIDROSUPRIMENTOS

indicador de carga

saida de ar

chave
liga/desliga
do
compressor

saida

de energia

12 volts
entrada da
bateria externa

chave liga/desliga do
carregador de bateria
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