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CONTROLADORA E BOMBA DE BEXIGA PORTÁTIL 
 

 
 
 
 
 
 

* LEIA ANTES DE UTILIZAR O EQUIPAMENTO * 
 
Esse manual deverá ser lido cuidadosamente por todas as pessoas 
responsáveis pela utilização, manuseio e manutenção do equipamento. O 
desempenho desse produto só será satisfatório se forem seguidas 
rigorosamente às instruções de uso e manutenção do equipamento. 
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1 - Descrição do Sistema 
O Sistema de Amostragem Portátil a Baixa Vazão da HIDROSUPRIMENTOS é totalmente 
nacional e foi desenvolvida para purgeamento e amostragem a baixa vazão de poços de 
monitoramento com diâmetro interno de até 2 polegadas. É constituído pela Bomba de 
Bexiga - HS-BBS e pela Controladora Lógica - HS-CBB (Figura 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 1.1 – Controladora Lógica e Bomba de Bexiga Portátil HS 

As características do Sistema são como a seguir: 

Controladora Lógica 

Alimentação AC Bivolt (110V – 220V) 
Freqüência AC 50 - 60 Hz 
Bateria interna (opcional) 12Vcc - 7,2A 
Alimentação DC 12Vcc 
 Corrente DC 1,5 Amps 
Carregador de bateria (opcional) Bivolt  (110V-220V) 

Duração aproximada da bateria interna 6 horas 
Tempo de recarga aproximado da bateria 8 horas 
Dimensões  40cm x 18cm x 32 cm 
Peso sem bateria 5 kilos 
Peso com bateria 8,5 kilos 
Temporizador Tempo de Carga  1 a 60s 
Resolução 5 segundos 
Efeito de Posição 0.20% na mudança no ângulo 
Range da Temperatura de Operação 0 – 70°C 
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Bomba de Bexiga Portátil 

Material da bomba Aço Inox 316 
Material da bexiga Polietileno 
Comprimento total 560 mm 
Comprimento útil 500 mm 
Volume Interno da bexiga 135 ml 
Diâmetro externo da bomba 38 mm 
Pressão de trabalho 20 – 120 psi 
Profundidade de operação 50 metros 
Vazão mínima 8 ml por ciclo 
Vazão máxima 130 ml por ciclo 
Diâmetro da tubulação de descarga do ar  6,0 x 4,0 mm (1/4) 
Diâmetro da tubulação de descarga da água 8,0 x 6,0 mm (3/8) 

 

1.1 Controladora Lógica 

A Controladora da Hidrosuprimentos utiliza lógica eletrônica avançada para controlar o 
tempo de carga e descarga do fluído que passa pela bexiga. O controle de entrada e 
saída do ar é realizado através de válvula solenóide acionada pela lógica eletrônica que é 
configurada pelo usuário através dos tempos de carga/descarga. O equipamento também 
possui estação de preparação de ar com filtro, regulador de pressão e manômetro, para 
controlar o desempenho do sistema. 
 
 
 
 
 

 

a – Descarga de ar 

b – Manômetro 

c – Regulagem de pressão 

d – Regulagem do tempo de carga de ar 

e – Regulagem do tempo de descarga de ar 

f – Conexão para cabo de alimentação elétrica 

g – Chave seletora 

h – Engate rápido de entrada de ar para 
controlador 

i – Engate rápido de saída de ar para bomba 
 

 

      FIGURA 1.1.1 – Caixa Controladora HS 
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1.2 Bomba de Bexiga Portátil 

O ciclo temporizado de carga/descarga do ar comprime a bexiga interna flexível para 
deslocar a água para fora da bomba até a superfície (carga) e alivia a pressão interna 
para o preenchimento da bexiga (descarga). 

A água entra pela parte inferior do corpo da bomba que possui filtro seguido de válvula 
que deixa o fluido entrar através da pressão hidrostática (automaticamente pela 
submersão), preenchendo a bexiga com o fluído a ser bombeado. O ar preenche o 
espaço entre o corpo metálico da bomba e a bexiga, fechando a válvula de entrada 
inferior e abrindo a válvula superior para a saída da água. O ar comprime a bexiga 
fazendo com que o fluído se desloque para fora da bomba. Com a exaustão do ar 
comprimido a válvula superior de saída fecha-se, a bexiga é descomprimida e preenchida 
novamente pelo fluído. Este ciclo é repetido automaticamente através do controlador. 

A vazão da bomba de bexiga é determinada através dos tempos de carga e descarga e 
da pressão do ar, configurados pelo usuário conforme a sua necessidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.2.1 – Bomba de Bexiga HS BBS 

2 - INSTALAÇÃO 
2.1 Alimentação Elétrica; 

O controlador para bomba de bexiga da Hidrosuprimentos pode ser encontrado em 2 
modelos: HS CBB (sem bateria interna) e HS CBB1 (com bateria interna opcional). 

Alimentação AC (110V/220V); 

Os dois modelos de controladores podem ser ligados tanto em 110V como em 220V AC 
automaticamente, sem necessitar de mudanças, basta conectar o cabo de força no 
painel e ligar na tomada. O controlador é bivolt automático. 
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Alimentação DC (12Vcc); 

Caso o usuário opte pela alimentação de baterias de corrente contínua deve verificar o 
modelo de fabricação; 

 O modelo HS CBB1 já possui 
bateria interna e não necessita de 
ligações,  basta posicionar a chave 
seletora do painel em DC. 

 O modelo HS CBB não possui 
bateria interna, mas junto com o 
equipamento é fornecido cabo de ligação 
para bateria externa. Conectar o cabo no 
painel do controlador e ligar na bateria; 

 A ligação do cabo na bateria deve 
sempre obedecer à polarização: preto 
(negativo) e vermelho (positivo). Esse 
cuidado evitará danos ao circuito 
eletrônico do equipamento. 

 

2.2 Alimentação de Ar 

 

Escolher a fonte de ar que. 

Conectar a saída de ar da fonte na 
entrada de ar do filtro localizado na 
tampa do controlador; 

Conectar a saída do filtro na entrada 
de ar do painel do controlador. Ver 
Figuras ao lado e a seguir. 

Conectar saída de ar do controlador na 
entrada de ar da bomba de bexiga, Ver 
Figura a seguir. 
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Entrada de ar 

Saída da água 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   FIGURA 2.2.1 – CONEXÃO DA FONTE DE AR 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Saída para 
bomba 

Entrada da fonte de ar 

Filtro 
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3 - OPERAÇÃO 

A bomba trabalha pela injeção de ar no espaço anular formado pelo corpo da bomba e a 
bexiga, que está conectada a duas válvulas. Quando o espaço anular fica 
despressurizado permite que a água entre na bexiga por diferença de pressão. Quando 
esse espaço é pressurizado forçamos a água a sair. As válvulas são direcionadas para 
que a água siga apenas fluxo ascendente. 

1 – liberar o ar da fonte para a 
controladora; 

2 - destravar o regulador de ar, 
puxando o pino amarelo para cima, 
ajustar a pressão a ser utilizada, 
com base nas características do 
poço a ser bombeado, observando 
o manômetro situado logo acima do 
regulador; 

Para se ter uma idéia da pressão 
necessária para deslocar a coluna 
de água pode-se considerar 2,5 psi 
para cada metro de elevação 
acrescentando-se 20 psi, para 
compensar as perdas de carga. 

3 – ligar a caixa controladora, através do botão, através da chave seletora; 

4 – ajustar os tempos de carga e descarga de ar de acordo com a necessidade de vazão: 

Tempo de carga - ajustar o tempo de 
carga do ar que vai para bomba de bexiga 
através do botão “Tempo de Carga”. 
Nesta operação a bexiga é comprimida e 
a água bombeada; 

Tempo de descarga - ajustar o tempo de 
descarga do ar que esta no interior da 
bomba de bexiga através do botão 
“Tempo de Descarga”. Nesta operação o 
ar é expelido do corpo da bomba e a água 
preenche a bexiga; 

5 - ajustar a vazão através do ciclo de 
tempo de carga e descarga. Inicialmente 
sugere-se que seja adotado tempo de 

carga de aproximadamente 5 seg. e de descarga da ordem de 15 seg. O tempo de 
descarga de 15 seg. é suficiente para encher a bomba instalada 2 m abaixo do nível 
d´água. 
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O ciclo de tempo de carga/descarga da bomba e a pressão de trabalho devem ser 
ajustados através da observação visual da descarga de água na saída do poço ou célula 
de fluxo. Quando for observado longo intervalo entre ciclos de descarga de água, o tempo 
de carga deve ser diminuído. Sugere-se diminuí-lo de 1 em 1 segundo com medição de 
vazão entre os reajustes, aguardando alguns ciclos para equilíbrio do sistema antes de 
realizar novo reajuste. 

Durante o ajuste do ciclo de carga e descarga a vazão não deve diminuir, caso isto acorra 
o tempo de descarga não esta sendo suficiente para que a bexiga da bomba seja 
totalmente preenchida ou então o tempo de carga não é suficiente para o esvaziamento 
total da bexiga, neste momento retorne o tempo de carga ou descarga para a posição 
anterior. 

O ajuste de pressão deve ser realizado com base nas características do poço, pressão 
alta ocasiona fluxo de ar com alta velocidade e conseqüente perda de eficiência, pressão 
baixa ocasiona baixa vazão, a pressão pode ser reavaliada depois de ajustados os 
tempos de carga e descarga. 

4 – Troca da Bexiga Descartável 
A troca da bexiga é simples e rápida, basta desconectar a cabeça da bomba, deslizar a 
bexiga para baixo e substituí-la. Não são necessárias ferramentas, anéis para fixação ou 
vedação e braçadeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apenas o cabeçote superior da bomba em aço inox e o suporte de fixação da bexiga em 
PVC precisam ser descontaminados a cada amostragem. A Hidrosuprimentos sugere que 
o suporte de fixação da bexiga em PVC seja substituído após cada campanha de 
amostragem. Kit contendo o suporte e os O_Rings, estão a disponíveis. 

5 - Manutenção 
Como outras bombas, manutenção periódica deverá ser feita, de acordo com o programa 
de amostragem e condições especificas do site. Geralmente, quanto mais turva e com 
maior concentração de sólidos (areia, silte) na água, maior deve ser a freqüência de 
manutenção e limpeza da bomba. Para correta descontaminação e manutenção envie sua 
bomba para a oficina da Hidrosuprimentos. 
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O controlador da Hidrosuprimentos necessita somente de limpeza regular e cuidados no 
manuseio; 

Quando da presença de umidade no filtro de ar é necessário fazer o escoamento da água, 
girando o parafuso localizado na parte inferior do filtro de ar no sentido anti-horário. Ver 
figura abaixo; 

 

Havendo necessidade de troca de 
mangueiras, deixar bem vedada as suas 
conexões, para que não haja vazamento do 
ar. 

 

Procurar sempre manter o equipamento 
limpo e em condições de uso. 

 

6 - Carregando a Bateria (Opcional) 
 

O Controlador pode ser fornecido com bateria interna de acordo com o modelo de 
fabricação. 

A carga da bateria interna tem duração de aproximadamente 6 horas, após esse tempo o 
sistema para de funcionar, necessitando de recarga. 

Para recarregar a bateria, basta conectar o cabo de força no painel do controlador ligando 
na fonte de energia (110 ou 220 Volts), automaticamente o indicador  no painel acenderá 
e permanecerá acesso enquanto a bateria estiver carregando. Após a bateria ser 
carregada o indicador do painel se apagará, indicando que o carregador está desligado e 
a bateria carregada. 

OBS.: A bateria não deve ser descarregada completamente, isso pode danificá-la. 
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7 - Problemas – Soluções 

 

Problema Solução 

O controlador não liga. 
Verificar a fonte de energia. Cabo com 
defeito. Certifique se a chave seletora do 
painel está posicionada corretamente. 

Controlador está ligado, mas o ciclo 
está rápido e não sai água pela 
bomba. 

Os tempos de carga e descarga não estão 
configurados corretamente. Ajustar os 
tempos de carga e descarga. 
Revise o capitulo 3 de Operação. 

O controlador está ligado, os tempos 
configurados corretamente, mas a 
bomba não funciona. 

Verificar se as mangueiras não estão 
dobradas, impedindo a passagem do ar ou 
com vazamento. Verificar a pressão do ar, ela 
pode estar muito baixa. 
Verificar a presença de sujeira, areia ou 
sedimento no interior da bexiga e das 
válvulas do cabeçote da bomba. 
Revise o capitulo 3 de Operação. 

A bomba começou a funcionar e 
parou. 

Verificar a presença de sujeira, areia ou 
sedimento no interior da bexiga e das 
válvulas do cabeçote da bomba. 

O controlador estava funcionando e 
parou. 

Checar a fonte de energia. Bateria 
descarregada. Verificar a fonte de ar. Caso 
persista o problema, entrar em contato com a 
Hidrosuprimentos. 
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8 - TERMO DE GARANTIA 

A Controladora e a Bomba de Bexiga Portátil são garantidas contra eventuais defeitos de 
fabricação por 6 (seis) meses. 

Esta garantia se excluí nos seguintes casos: 

·  defeito proveniente de mau uso; 

·  defeito proveniente de acidentes; 

·  controladora operando sem filtro de ar; 

·  controladora ou bomba abertos ou entregues a terceiros para manutenção; 

·  bomba operando com controladora de outro fornecedor; 

 

9 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

A HIDROSUPRIMENTOS garante assistência técnica permanente para sua controladora 
e bomba de bexiga portátil. Para o envio do equipamento solicite o formulário de 
manutenção, que deverá ser preenchido pelo cliente e deve acompanhar o equipamento. 
A falta do formulário de manutenção ocasionará atraso na manutenção. 

 

Todo o equipamento deverá ser limpo e descontaminado quando enviado para 
manutenção. A responsabilidade dos procedimentos de descontaminação aplicados é 
exclusiva do usuário. 

 

A Hidrosuprimentos poderá recusar o recebimento de equipamentos para manutenção 
quando os mesmos não estiverem adequadamente descontaminados. Quando a 
Hidrosuprimentos realizar a descontaminação será cobrada taxa referente aos serviços 
realizados. 

 

Para contato direto, comentários e sugestões: 

HIDROSUPRIMENTOS 

Departamento de Engenharia 

Rua Capistrano de Abreu, 38 - CEP 09892-260 

São Bernardo do Campo – SP 

Fone.: 55 11 4363 1333 

engenharia@hidrosuprimentos.com.br 

 


