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1 - Descrição do Equipamento 

A unidade portátil de ar comprimido e energia é constituída pelas seguintes partes: 

a. Compressor elétrico 12 Volts; 

b. Filtro de ar; 

c. Cilindro de armazenamento de ar com capacidade de 60 litros; 

d. Bateria Interna de 12Vcc; 

e. Pressostato; 

f. Carregador de bateria; 

g. Entrada para bateria auxiliar externa; 

h. Saída de energia elétrica 12 Volts para controladora; 

i. Suporte para locomoção; 

j. Amperímetro para controle da carga da bateria; 
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A Unidade Portátil foi projetada com a função de fornecer ar comprimido e energia elétrica 
(12V) para realização de trabalho de amostragem á baixa vazão. Ela não deve ser usada 
para realizar ensaios de bombeamento, operação de sistema de remediação ou qualquer 
tipo de atividade onde os tempos de operação são longos. 

 

 

2- Especificações Técnicas 

Pressão de Trabalho 0 – 100 psi 
0 – 7 bar 

Saída de Energia 12 Vcc 

Bateria Interna 12 Vcc     -   48 Amperes 

Duração da Bateria 12 á 18 horas (uso contínuo) 

Compressor Tensão 12V  - Corrente 23A 

Duração da Recarga Total da 
Bateria 

48 horas 

Tensão do carregador de bateria 110 V 

Saída de Energia para 
Controladora 

12 Vcc 

Entrada De Bateria Auxiliar 12Vcc 

Peso 34 kilos 

Dimensões 47 x 47 x 43 cm. 
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3 - Ligando o Equipamento 

a. Conectar a saída de ar do compressor na entrada de ar da controladora 
pneumática; 

b. Ligar a controladora na saída de energia 12V da unidade portátil; 

c. Acionar a chave no painel da unidade móvel para ligar o compressor; 

d. Monitorar a pressão através do manômetro localizado no painel da unidade e 
esperar encher o cilindro. Automaticamente quando a pressão chegar em 100 
psi o compressor deverá desligar-se automaticamente; 

e. Após o enchimento do cilindro de ar comprimido a unidade portátil esta pronta 
para o uso; 

f. Regular a pressão de saída desejada da unidade; 

g.  Depois desses procedimentos a unidade estará pronta para uso, podendo 
assim ser realizados os trabalhos de amostragem com o equipamento de baixa 
vazão, Dúvidas referentes à operação da Controladora Digital Pneumática HS e 
da Bomba de Bexiga Portátil ou Dedicada HS, consultar os manuais dos 
equipamentos respectivos; 
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4 - Operação do Compressor 

a.  IMPORTANTE: Sempre operar o compressor com a faixa máxima de pressão 
do equipamento. Veja em especificações técnicas do manual; 

b.  O compressor não é á prova d´água portanto nunca operá-lo em local onde a 
unidade possa ter contato com água; 

c.  Não usar a unidade perto de áreas que contenha líquidos inflamáveis; 

d.  Sempre usar o compressor com o filtro de linha já instalado na própria unidade, 
a falta do filtro cancela a garantia; 

e.  Usar sempre a unidade em locais arejados, pois ajuda no resfriamento do 
cabeçote do compressor; 

f.  O compressor é equipado com uma proteção contra aquecimento excessivo A 
proteção térmica desliga o compressor automaticamente, e só religa depois que 
o compressor esfria totalmente;  

g.  Toda vez que a proteção térmica é acionada o compressor desliga 
automaticamente e deve-se cortar a energia do compressor, posicionando a 
chave do painel da unidade na posição de “DESL”. Esperar aproximadamente 
30 minutos para que o compressor possa esfriar e poder voltar a usá-lo 
novamente; 

h.  O compressor aquecerá muito durante ou imediatamente após seu uso. 
Portanto não tocar nas partes do compressor com as mãos desprotegidas; 

i. Não operar a unidade perto de chamas, atmosfera com gases explosivos. E 
áreas onde estejam sendo usados aerossóis; 

j.  Operar somente em áreas ventiladas; 

k. Sempre operar a unidade usando óculos ou máscara de proteção; 

l. Sempre que houver necessidade de locomoção da unidade, nunca transportá-la 
inclinada, isso causará o vazamento do líquido da bateria;  
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5 - Carregando a Bateria. 

a.  A unidade possui bateria interna, como fonte de energia para o compressor e 
controladora. A bateria tem autonomia de 16 horas. Após esse tempo ela 
deverá ser carregada. Porém sugerimos sua recarga a cada 8 horas de 
operação; 

b.  A unidade já possui carregador de baterias inteligente. A recarga da bateria 
dura aproximadamente 48 horas; 

c.  IMPORTANTE: Nunca carregar a bateria com o compressor ligado, portanto 
antes de ligar o carregador, a chave de acionamento do compressor deverá 
estar desligada na posição “DESL”; 

d.  Para carregar a bateria, basta conectar o cabo de energia no painel da unidade 
e ligar na tomada 110V. Nunca ligar o carregador na tomada 220V; 

e.  Após conectar o cabo na tomada, ligar a chave do carregador e apertar o botão 
azul “CARGA” localizado no painel da unidade; 

f.  Automaticamente o indicador de carga no painel da unidade acenderá 
indicando que a bateria está sendo carregada; 

g.  Como o sistema do carregador de baterias é inteligente após recarregar a 
bateria, ele desliga-se automaticamente. Indicador de carga apagado 
representa carregador desligado e bateria carregada; 

h.  Após recarregar a bateria a unidade estará pronta para uso novamente; 

i.  Não é recomendável gastar toda a carga descarregando completamente a 
bateria, isso poderá danificar a bateria;  

j. A saída de energia 12 Volts da unidade pode ser utilizada como entrada auxiliar 
da bateria do carro ou outra bateria externa. Esta saída deve ser utilizada 
quando a bateria descarregar antes do término da atividade de campo; 

k. O uso da entrada externa auxiliar com o motor do carro ligado carrega a bateria 
interna da unidade, neste caso a aceleração do motor do carro deve ser 
mantida em marcha lenta; 

l. Quando em uso a saída de energia 12 Volts como entrada auxiliar para bateria 
externa a Controladora da Bomba de Bexiga HS deverá ser conectada 
diretamente na bateria externa, verificando a polaridade correta – cabo 
vermelho (+) e preto (-); 
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6 - Procedimento de Manutenção 

a. Para conservação do equipamento deverão ser tomados alguns cuidados para 
evitar futuros problemas. As recomendações para manutenção são as 
seguintes: 

b.  Periodicamente o filtro de linha da unidade deverá ser escoado, retirando-se 
toda a umidade dentro dele.  Basta tirar a válvula de escoamento do filtro; 

c.  Regularmente trocar o elemento filtrante do filtro de linha; 

d.  No cilindro de ar comprimido, existe uma válvula para drenagem da umidade. 
Periodicamente deve-se fazer o escoamento da água acumulada; 

e.  O compressor não necessita de óleo ou lubrificação. Nunca tente lubrificar o 
motor do compressor. O compressor tem lubrificação permanente, o seu motor 
é livre de manutenção; 

f.  A unidade não deve ficar parada sem uso por longo período, ela deve ser 
ligada periodicamente de 15 em 15 dias, para não estragar a bateria; 

g.   Sempre verificar se não há vazamento de ar nas tubulações; 

7 - Problemas - Soluções 

Problemas Soluções 

O compressor não liga. Chave acionada; 
Bateria descarregada, verificar a 
voltagem da bateria interna da unidade; 
Proteção térmica ativada;  
Fusível aberto; 
- Equipamento danificado  

Compressor liga mas a 
pressão de trabalho é muito 
baixa. 

Regulador de pressão está fechado; 
- Vazamento na tubulação de ar; 

A controladora pneumática 
não funciona 

Bateria descarregada, verificar a 
voltagem da bateria interna da unidade; 
Verificar cabos elétricos, conexão e 
polaridade da ligação; 
- Controladora danificada; 

O carregador não aciona. Cabo de ligação, polaridade; 
Carregador danificado; 
- Bateria danificada;  

Água na saída de ar Filtro saturado com água; 
- Cilindro saturado com água; 
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8 - Assistência Técnica 

A HIDROSUPRIMENTOS garante assistência técnica permanente para sua Unidade 
Portátil de Ar e Energia. Envie o equipamento para manutenção com o formulário de 
manutenção preenchido, este pode ser obtido na Homepage da HS – 
www.hidrosuprimentos.com.br ou pelo Email hidrosuprimentos@hidrosuprimentos.com.br. 
A falta do formulário de manutenção ocasionará atraso na manutenção. 

Todo o equipamento deverá ser limpo e descontaminado quando enviado para 
manutenção. A responsabilidade dos procedimentos de descontaminação aplicados é 
exclusiva do usuário. 

A Hidrosuprimentos poderá recusar o recebimento de equipamentos para manutenção 
quando os mesmos não estiverem adequadamente descontaminados. Quando a 
Hidrosuprimentos realizar a descontaminação será cobrada taxa referente aos serviços 
realizados. 

 

No caso de qualquer problema no sistema entrar em contato 
com a HIDROSUPRIMENTOS: 

 
 

 

HIDROSUPRIMENTOS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

FONE.: (11) 4363-1333 

Email: engenharia@hidrosuprimentos.com.br 


