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HIDROSUPRIMENTOS INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO
DE EQUIPAMENTOS DE HIDROGEOLOGIA LTDA.
Equipamentos para Hidr ogeologia, Amostragem, Monitoramento e Remediacao

INSTRUCCIONES DE OPERACION

1 - Para prender el equipo gire la llave encendido/apagado en el sentido horario hasta,
aproximadamente, mitad del curso, presione el boton de test para verificar el
funcionamiento del sistemay la capacidad de la bateria;

2 - Suelte el freno en la parte posterior del equipo, retire la sonda de dentro de su
soporte de proteccion;

3 - coloque la sonda en el interior del tubo guia o del revestimiento del pozo de
monitoreo, desenrolle el cable no olvidando de proteger su entrada para evitar dafios al
cable. En la base del soporte tiene el apoyo-guia para fijar el Medidor en el
revestimiento del pozo e proteger o cabo;

4 — En el momento que la sonda toque el agua las sefiales luminosas y sonora seran
accionados, haga a lectura da profundidad directamente en el cable;
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En el caso que la conductividad del agua sea elevada (agua con alto contenido de
sales) los sensores podran permanecer prendidos, incluso cuando la sonda esté fuera
del agua, en ese caso gire la llave liga-desliga en el sentido anti-horario hasta
conseguir un ajuste de sensibilidad adecuado;

Si la conductividad del agua fuera muy baja gire la llave prende-apaga en el sentido
horario hasta el maximo, consiguiendo asi mayor sensibilidad;

Durante testes de bombeamiento en largos periodos de lecturas en un mismo punto,
enrolle parcialmente el cable entre cada lectura para evitar que la sonda permanezca
dentro de agua y el sensor accionado sin necesidad.;

Después del término de la lectura, desligue al medidor y enrolle el cable con cuidado,
evite el roce del cable con el borde del revestimiento del pozo.

MANTENCION

Este medidor requiere baja mantencién debido a su robustez, simplicidad y si fuera
utilizado adecuadamente.

Su funcionamiento requiere apenas una bateria alcalina de 9 volts, que proporciona
largo tiempo de funcionamiento.

Para cambiar la bateria, levante levemente la tapa de la caja de baterias localizada en
la parte frontal del panel, esto hard que ella de deslice y salga, sustitiyala por una
nueva ( siempre alcalina ), el disefio de la caja no permite que la polaridad sea
invertida. Recoloque y retome el funcionamiento.

La limpieza aumentara la vida atil de su medidor, por lo tanto manteniéndolo siempre
limpio. La limpieza ideal es conseguida con agua y jabon neutro para el cable y la
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sonda, que pueden ser sumergidos. El eléctrodo localizado en la parte central de la
sonda debe ser mantenido siempre limpio para se conseguir lecturas con precision. El
carrete debe ser limpio con pafio humedo en solucién de agua y jabon neutro.

Nunca utilizar solventes en la limpieza del cable oc  arrete.

Solamente el cable y la sonda pueden ser sumergido s, evite mojar el panel de
control. En el caso que eso ocurra proceda al sec  ado inmediatamente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODELOS HS Exec | HS-30 HS-50 | HS-100 | HS-200 | HS-300
Largo. Cable (m) 15 30 50 100 200 300
Marcacion del cable 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm
Sonda:

. 12x185 | 12x185 | 12x185 | 12x185 | 12x185 | 12x185
dia. x largo. (mm)

A=100 | A=400 | A=400 | A=400 | A=450 | A=450
Dimensiones (mm). L=220 | L=350 | L=350 | L=350 | L=400 | L=400

P=300 P=300 P=300 P=300 P=300 P=300

Peso (Kg) 1,5 Kg 35 3,8 4,6 6,9 8,4

Este equipamiento posee circuito interno de alta se  nsibilidad posibilitando
ejecutar lecturas en aguas con conductividad a part irde5 uS.

Su medidor de nivel es garantizado contra eventuales defectos de fabricacion por 1
(un) afo a partir de la fecha de emision de la factura de compra.

La garantia se excluye en los siguientes casos:
Defecto fuera proveniente de mal uso;
Defecto fuera proveniente de accidentes;

Medidor fuera entregado a terceros para la mantencion.
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ASISTENCIA TECNICA

HIDROSUPRIMENTOS garantiza asistencia técnica permanente para el Medidor
Electrénico de Nivel de agua HS . Para el envio del equipamiento para mantencién
solicite el formulario de mantencién, que debera ser completado por el cliente y debe
acompanfar el equipamiento. La falta del formulario de mantencién ocasionara atraso en
la mantencion.

Todo el equipamiento debera ser limpio y descontaminado cuando fuera enviado para
mantencion. La responsabilidad de los procedimientos de descontaminacion aplicados
es de exclusiva del usuario.

Hidrosuprimentos podra recusar el recibimiento de equipamientos para mantencion
cuando los mismos no estuviesen adecuadamente descontaminados. Cuando la

Hidrosuprimentos realizar a descontaminacion sera cobrada tasa referente a los
servicios realizados.

HIDROSUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
FONE.: (55) 11 4363-1333

Email: engenharia@hidrosuprimentos.com.br
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