
 

 

 

HIDROSUPRIMENTOS LTDA 
 

����������	
���
������
�������������������
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN 
 
 
 

Versão 1.0 – Março / 2008 

  



HIDROSUPRIMENTOS INDUSTRIA, E COMÉRCIO LTDA. 
                             Equipamentos para Hidr ogeologia, Amostragem, Monitoramento e Remediação  

              ARGENTINA – Fone: 0221 453 9983 Fax:  0221 451 1734 – Email: aguartec@hidroar.com - www.hidroar.com. 
              CHILE - Fone/Fax:  56 2 494 7385 – Email: ventas@moschile.cl - www.moschile.cl. 
              BRASIL - Fone/Fax: 55 11 4363 1333 – www.hidrosuprimentos.com.br   

 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIDOR 

Lo Medidor Eléctrico Analógico de Nível D´agua Andino producido pela 
HIDROSUPRIMENTOS possue características especiales que lo diferencian de los otros 
medidores de nível d´agua existentes en el mercado. 

Lo Medidor Eléctrico Analógico de Nível D´agua Andino fue dessarolado para uso 
específico en locales donde en la capa freática tenemos agua salobra, salada ou 
salmuera. Este medidor opera solamente en estas condiciones, su sistema electrônico 
solamente es acionado quando la agua subterránea de la capa freática possue 
Condutividad Eléctrica superior a 10.000 uS/cm, ou seja la água es salobra. En la 
presencia de agua dulce lo medidor no funciona. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sensor sonoro 

Sensor luminoso 

Encendido / Apagado 

Bateria 

Teste 
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INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN 

 
1 - Para prender el equipo gire la llave encendido/apagado en el sentido horario, presione 
el botón de teste para verificar el funcionamiento del sistema y la capacidad de la batería; 

2 - Suelte el freno en la parte posterior del equipo, retire la sonda de dentro de su soporte 
de protección; 

3 - coloque la sonda en el interior del tubo guía o del revestimiento del pozo de monitoreo, 
desenrolle el cable no olvidando de proteger su entrada para evitar daños al cable. En la 
base del soporte tiene el apoyo-guía para fijar el Medidor en el revestimiento del pozo e 
proteger el cable; 

4 – En el momento que la sonda toque el agua  las señales luminosas y sonora serán 
accionados, haga a lectura da profundidad directamente en el cable; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante testes de bombeamiento en largos períodos de lecturas en un mismo punto, 
enrolle parcialmente el cable entre cada lectura para evitar que la sonda permanezca 
dentro de agua y el sensor accionado sin necesidad.; 

Después del término de la lectura, desligue al medidor y enrolle el cable con cuidado, 
evite el roce del cable con el borde  del revestimiento del pozo. 

MANTENCIÓN 
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Este medidor, apesar de su robustez y simplicidad requiere especial cuidados de 
mantención debido a su uso exclusivo em médios de alta agressividad, no entanto y si 
fuera utilizado adecuadamentelos problemas seran minimizados. 

Su funcionamiento requiere apenas una batería alcalina de 9 volts, que proporciona largo 
tiempo de funcionamiento. 

Para cambiar la batería, levante levemente la tapa de la caja de baterías localizada en la 
parte frontal del panel, esto hará que ella de deslice y salga, sustitúyala por una nueva ( 
siempre alcalina ),  el diseño de la caja no permite que la polaridad sea invertida. 
Recoloque  y retome el funcionamiento. 

La limpieza aumentará la vida útil de su medidor, por lo tanto manteniéndolo siempre 
limpio. La limpieza ideal es conseguida con agua y jabón neutro para el cable y la sonda, 
que pueden ser sumergidos. El eléctrodo localizado en la parte central de la sonda debe 
ser mantenido siempre limpio para se conseguir lecturas con precisión. El carrete debe 
ser limpio con paño húmedo en  solución de agua y jabón neutro. 

Siempre labe la sonda con agua destilada depués de cada medición, previniendo desta 
manera lo acumulo de los sales en el sensor. 

· Nunca utilizar solventes en la limpieza del cable o c arrete. 

· Solamente el cable y la sonda pueden ser sumergidos , evite mojar el panel de 
control. En el caso que eso ocurra proceda al secad o inmediatamente. 

Este equipamiento posee circuito interno de alta se nsibilidad posibilitando ejecutar 
lecturas solamente en aguas con conductividad elect rica superior a 10.000 uS/cm. 

 

Su Medidor de Nivel D´Água Andino  es garantizado contra eventuales defectos de 
fabricación por 3 (três) meses a partir de la fecha de emisión de la factura de compra. 

La garantía se excluye en los siguientes casos: 

Defecto fuera proveniente de mal uso; 

Defecto fuera proveniente de accidentes; 

Medidor fuera entregado a terceros para la mantención. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

MODELOS HS Exec HS-30 HS-50 HS-100 HS-200 HS-300 

Largo. Cable (m) 15 30 50 100 200 300 

Marcación del cable 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm 

Sonda:  
dia. x largo. (mm) 

12x185 12x185 12x185 12x185 12x185 12x185 

Dimensiones (mm). 

A=100 

L=220 

P=300 

A=400 

L=350 

P=300 

A=400 

L=350 

P=300 

A=400 

L=350 

P=300 

A=450 

L=400 

P=300 

A=450 

L=400 

P=300 

Peso (Kg) 1,5 Kg 3,5 3,8 4,6 6,9 8,4 

 

 

ASISTENCIA TÉCNICA 

HIDROSUPRIMENTOS garantiza asistencia técnica permanente para el Medidor 
Electrónico de Nivel de Agua HS . Para el envío del equipamiento para mantención 
solicite el formulario de mantención ou obtenga-o en la Webpage da Hidrosuprimentos – 
www.hidrosuprimentos.com.br. Lo formulario deberá ser completado por el cliente y debe 
acompañar el equipamiento. La falta del formulario de mantención ocasionará atraso en la 
mantención. 

Todo el equipamiento deberá ser limpio y descontaminado cuando fuera enviado para 
mantención. La responsabilidad de los procedimientos de descontaminación aplicados es 
exclusiva del usuario. 

HIDROSUPRIMENTOS podrá recusar el recibimiento de equipamientos para mantención 
cuando los mismos no estuviesen adecuadamente descontaminados. Cuando la 
HIDROSUPRIMENTOS realizar a descontaminación será cobrada tasa referente a los 
servicios realizados. 
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HIDROSUPRIMENTOS 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

FONE.: (55) 11 4363-1333 

Email: engenharia@hidrosuprimentos.com.br 

 


