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INSTRUCOES DE OPERACAO
2.1 Usando como Medidor de Nivel D"agua

2.1.1 - ligar o aparelho pressionando o botdo liga/desliga. Imediatamente o
equipamento indica a carga da bateria e caso ela esteja OK, inicia a rotina de teste
para verificar o funcionamento sistema, ao final é indicado no painel digital, a Fungéo e
0 meio de medi¢do, Ar. O equipamento sempre inicia pela Funcdo F1 - medidor de
nivel d"agua;

2.1.2 - solte o freio na parte posterior do aparelho, retire a sonda de dentro de seu
suporte de protecéo;

2.1.3 - cologue a sonda no interior do tubo guia ou do revestimento do poco de
monitoramento, desenrole o cabo ndo esquecendo de proteger sua entrada para evitar
danos ao cabo. Na base do suporte de aco tem o apoio para fixar o medidor no tubo de
revestimento ou tampa de protecdo do poco e a guia para direcionar e proteger o cabo;
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2.1.4 — quando a sonda atingir o nivel d’dgua os sinais digitais, luminoso e sonoro
serdo acionados, faca a leitura da profundidade diretamente no cabo;

2.1.5 — quando a sonda atinge o nivel d"agua é realizado automaticamente o ajuste de
sensibilidade;

2.1.6 — para a melhor eficiéncia na operacdo do Medidor de Nivel D"Agua Digital HS
sempre fagca 0 ajuste de sensibilidade do equipamento, pressionando o botdo
“AJUSTE”, apGs a sonda atingir o nivel d"agua;

2.1.7 — com condutividade elétrica da agua excessivamente baixa (CE < 10
microSiemens/cm) ou excessivamente alta, ndo deve causar preocupagdo, pois o
“AJUSTE” para calibracao da sensibilidade da sonda é automatico;

2.1.8 — cuidado para nao pressionar o botdo ajuste com a sonda exposta ao ar, neste
caso 0 ajuste sera executado para auséncia de transmissdo de energia elétrica (ar)
com sensibilidade extremamente baixa, e o0 sinal ficara excessivamente fraco ou
inaudivel. Caso isto ocorra, desligue e ligue o equipamento para reajuste;

2.1.9 — caso a condutividade da &gua seja extremamente elevada (agua com alto teor
de sais) os sensores poderdo permanecer ligados mesmo com a sonda fora da agua,
nesse caso desligue o equipamento e lave a sonda com &gua potavel e destilada;

2.1.10 — a intensidade dos sinais luminoso e sonoro independem da condutividade
elétrica da agua. Variacdo na intensidade do sinal indica que a carga da bateria esta
baixa, situagdo também indicada no painel no momento de ativagdo do medidor;

2.1.11 - apo6s o uso lave e descontamine a sonda e o cabo do seu medidor de nivel
d"agua;

2.2 - Usando como Medidor de Rebaixamento

2.2.1 — apos ligar o aparelho, conforme instrugdes do item 2.1.1;

2.2.2 — introduza a sonda no pogo até a profundidade desejada, ao atingir o nivel
d’agua o equipamento enviara o sinal luminoso e sonoro, ajuste a sensibilidade
pressionando o botdo “AJUSTE”;

2.2.3 — posicione a sonda na profundidade desejada e pressione o botdo funcéo e
selecione a Fungéo 2, os sinais sonoro e luminoso serdo interrompidos;
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HIDROSUPRIMENTOS
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
FONE.: (55) 11 4363-1333

Email: engenharia@hidrosuprimentos.com.br
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